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Ablauf der Energieberatung

Klarung der (besonderen) Wiinsche bzw.
Vorstellungen der Familie an die Energieberatung

Erfassung der notwendigen Daten (Stromrechnungen,
Dieselverbrauch ...) () '

Betriebsrundgang

Nachbesprechung

Bewertung der erhobenen Daten

Ausarbeitung des Beratungsberichtes

Gemeinsame Besprechung des Beratungsberichtes
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Einflisse auf die Stromkosten

» Hohe und Zeiten des Strombezugs

» Stromtarif

» Nutzung neuer Techniken

» Tageslastgang

» Moglichkeit der Verlagerung von Laufzeiten

» Nutzung Eigenstrom

‘ LKV Beratungs- und Service GmbH 30.08.2017 3

Die Suche nach Einsparpotentialen

Energie und Kosten sparen in Industrie und Gewerbe

Energieeffizienzpotenziale bei brancheniibergreifenden Querschnittstechnologien
in Prozent

Beleuchtung  Druckluft Pumpen- Kélte-und Warme- Liftungs-
systeme Kilhlwasser-  versorgung  anlagen
anlagen

Weitere Informationen unter www.industrie-energieeffizienz.de

i 5
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Tageslastgang eines Milchviehbetriebs
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Milchviehbetrieb mit Hofladen (Brot)
Leistung in kW
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Tageslastprofil in der Schweinemast

» Nutzung von Eigenstrom ?

Stromverbrauch und Energieerzeugung mit PV-Anlage im April

7

Vergleichswerte aus Ba.-Wil.
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4. Gesamtverbrauchsanalyse
Fur den Milchviehstall wurde folgender Energieeinsatz und -verbrauch festgestellt
(Energieversorger EnBW, Garant Agrar, 12 ET; im Wohnhaus Nachtspeicheréfen):
Verbrauch Einheit 2012 2011 2010 Mittelwert
Strom (HT) kWh 15.311 16.143 19.416 16.957
Strom (NT) kWh
Heizdl Liter Einbau der Frequenzsteuerung 04/2011 11
Erdgas kWh
Brennholz m
Dieselkraftstoff Liter 8.995 8.995
Biodiesel Liter
Kosten Einheit 2012 2011 2010 Mittelwert
Strom (HT) EUR 3.051 3.393 3.222
Strom (NT) EUR 0 0 0 0
Heizol EUR
Erdgas EUR
Brennholz EUR 0
Dieselkraftstoff EUR 10.137 16.571 16.422 14.377
Biodiesel EUR
Gesamtkosten 13.188 Euro Vergleichswerte
LKV Beratungs- und Service GmbH 30.08.2017 9

Milchviehbetrieb, Teilaussiedlung

Stallneubau mit Melkroboter,
zwei PV-Anlagen (26,6 u. 168,6 kwp)

Nicht zuordenbarer Mehrverbrauch

LKV Beratungs- und Service GmbH 30.08.2017
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Tierhaltung
Fiir den neuen Milchviehstall wurde folgender Energieeinsatz und -verbrauch
festgestellt (Energiedienst AG Rheinfelden; Okostrom Naturenergie):
Verbrauch Einhait 2015 2014 2013 Mittelwert
Strom (HT) kWh 39.539 37.829 38.684
Strom (NT) kWh 610 kWh je Kuh
Strom Wohnhaus kWh 8 kWh je 100 kg Milch
Heizdl Liter 1.500
Biogaswarme kWh
Brennholz m 19
Dieselkraftstoff Liter 12.000
Biodiesel Liter
Rapsal Liter
Kosten Einheit 2015 2014 2013 Mittelwert
Strom (HT) EUR 9.114 B.558 B8.836
Strom (NT) EUR
Strom Wohnhaus EUR
Heizdl EUR 1.050 1.468 1.259
Biogaswdrme EUR
Brennholz EUR 1.140
Dieselkraftstoff EUR 11.760 11.760
Biodiesel EUR
Rapsél EUR
Gesamtkosten 23.064 Euro Vergleichswerte
242 Euro je ha 267 Eura/ha
LKV Beratungs- und Service GmbH 30.08.2017 11
Stick kw hid dfa kWhia
Ubrige Technik
Beleuchtung vor Roboter (saw EVG) 2 0,06 6,00 365 240,90
Beleuchtung im Stall (56w EVG) G 0,06 2,50 200 165,00
Beleuchtung im Stall, margens (58W EVG) 2 0,06 2,50 365 100,38
Beleuchtung Milchkammer (58W EVG) 1 0,06 1,00 365 20,08
Beleuchtung Kélberstall 2 0,08 2,00 120 26,40
Kuhbirsten 1 0,37 4,00 365 540,20
Nachilicht (10 W LED} 1 0,01 12,00 365 43,80
Beleuchtung Maschinenschuppen 0,07 1,00 120 0,00
Wasserpumpe 1 1,40 0,50 52 35,40
Hubfirst 1 1,70 0,08 4 Q.57
Ralltore 2 0,75 0,03 150 7.50
Giilleschieber 2 0,65 2,00 365 949,00
Giillerihrer 1 15,00 1,00 15 225,00
Gillepumpe 1 18,50 2,00 53 1.961,00
Tankstelle 0,35 042 104 0,00
4.316,22
Stromverbrauch Rinderhaltung kWh 31.7935
Werkstatt 6,00 4,00 120 0.0
Wohnhaus 0,60 24,00 365 0,0
Stromverbrauch Gesamtbetrieb, kalkuliert kWh
Gesamiverbrauch Strom It Rechnungen kWh
LKV Beratungs- und Service GmbH 30.08.2017 12
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Problemstellung

» ,Gefuhlt" und real insgesamt zu hohe

Energiekosten, zu hoher Energie-
bedarf.

» Zeitlich eng einzugrenzender Anstieg

des Stromverbrauchs ohne wirkliche
Erklarung.

30.08.2017 13

‘Monatlicher Strombezug

Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr
13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16

Monatsverbrauch Mittehwert 08/13-07/14

Mittehwert 08/15-04/16

Mittelwert 0B/14-07/15
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Energiebedarf beim AMS ?7?

Messungen des EGD:
320 W je Melkung,
aber ,was steckt da alles

drin?*

Betrieb H.:
387 W je Stunde

LKV Beratungs- und Service GmbH 30.08.2017 15

Stromverbrauchserfassung

» Flir einige Aggregate gab es bereits einen
Zwischenzahler. Am Kompressor befindet sich
ein Stundenzabhler.

» Die Hochrechnung aller erfassten Stromver-
braucher auf den Jahresverbrauch zeigte die rd.
8.000 kWh im Jahr, die nicht zuordenbar waren.

» Deswegen und wegen Blackbox ,Roboter*
Messung der Einzelverbraucher zusammen mit
der Fa. :meistro

‘ LKV Beratungs- und Service GmbH 30.08.2017 16
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Tagl. Energiebedarf im Wochenverlauf
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Tagliche Leistungsspitzen im
Wochenverlauf
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Energiebedarf des DelLaval-AMS
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Problemanalyse beim AMS

AMS-Einheit

kwh
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Zwischenfazit ,Fehlersuche®

» Anschluss der zweiten PV-Anlage wurde
Lverlegt®. Dabei falsche Erdung?

» Vorhandenes Kiithlaggregat wurde im neuen
Stall nicht richtig eingestellt. Dies fiihrte zu
hoherem Verbrauch, als kalkuliert -> eine
Nachjustierung ist erfolgt.

» Kompressor braucht deutlich mehr Energie,
als vom Hersteller angegeben.

- Falscher Platz
- Defekte Dichtungen -> wurden ausgetauscht, aber...

‘ LKV Beratungs- und Service GmbH 30.08.2017 21

Aktuelle Messungen

Melkroboter

Durch den kiirzeren Monat ,sinkt" der
Kennzahlen

Strombedarf fiir den Melkroboter im Februar.

Gesamt:438,32 kWh
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Aktuelle Messungen
Kompressor Der kiirzere Monat macht sich beim Monats-
Kennzahlen wert nicht bemerkbar, ganz im Gegenteil.
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Derzeitiges Fazit

» Die ,Untermessungen” waren auf jeden Fall
wichtig, um die vielfdltigen Probleme sichtbar
machen zu konnen und Bedarfsschatzungen zu
korrigieren.

» Durch die Reduzierung des Tierbestands ist der
Strombedarf automatisch gesunken und
verschleiert ggf. umgesetzte MaRnahmen.

» Der Kompressor steht (nach wie vor) am falschen
Platz, da er hier warme Luft ansaugt. Dritter
,Dichtungswechsel“ zeigt erstmals Wirkung.

» Umstellung des Strombezugs bringt zusatzliche
Kosteneinsparungen.

‘ LKV Beratungs- und Service GmbH 30.08.2017 24
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Im Bereich der Milchproduktion wurden folgende Stromverbrauchsstellen erfasst bzw. gemessen und
deren Stromverbrauch pro Jahr geschatzt:
Stick kW h/d dia kWh/a
Melken
Melkroboter (300W)je Stunde 1 0,39 24,00 365 3.416,40
Kompressor fir AMS (3,7 kW) 1 1AT: 24,00 365 10.209,78
Vakuumpumpe, hequenzgestevert 2.2 kW 1 0,62 24,00 365 1.888,66
15.514,84
Kiihlen
Kihlaggregat, Lafter 1 0,20 4,00 365 202,00
Kihlaggregat 1 3,60 6,85 365 9.000,90
Umwalzpumpe Warmerickgewinnung 1 0,09 6,85 365 225,02
Rihrwerk im Milchtank 1 0,13 742 365 338,61
9.856,54
Reinigung
Reinigung Milchtank (22 mn ; 100 1 Wasser) 1 13,00 0,37 183 872,30
Pumpe Reinigung Milchtank 1 1,70 0,50 183 155,55 ﬁrundlage
Heiltwasserboiler (von 50 aut B0 °C) 1 4,50 442 365 35356”,"9
Hochdruckreiniger 1 4,00 0,50 365 730,00 M
9.012,23
‘ LKV Beratungs- und Service GmbH 30.08.2017 25

Aktuelles Fazit

» Kompressor: Landwirt hat Angst, dass er
einfriert, wenn man ihn nach draulRen stellt.
Ziel -> zum Milchtank verlegen!

» Stromuntermessung wurde verandert, neue
Gerate angeschlossen:
+ Gulle-/Mistschieber liegt mit 2 kWh am Tag im Soll.
- 80I-Boiler fur Melkroboter: braucht 20 kWh am Tag!!

» Es ergaben sich immer neue ,Schauplatze®,
aber Zuordnung des Mehrverbrauchs kénnte
geldst sein.

‘ LKV Beratungs- und Service GmbH 30.08.2017
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Vielen Dank fur ihre Aufmerksamkeit

LKV Beratungs- und Service GmbH
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