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Pro % Trocknsubstanzverlust  entstehen aus 1 Tonne Getreide:

6 kg H2O

Feuchteerhöhung des Produkts
um

0,6 % Wasser

32 500 Watt

Energie

In Form von 

Wärme
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Physische Veratmung Insekten

Tierische Schädlinge

Sekundäre tierische Schädlinge

Pilze und deren Toxine

Verantwortung für Lagerverluste
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Lagerverluste durch unsachgemäße Lagerung

Quelle: AP /Spiegel online
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Voraussetzung für die Erzeugung und Lagerung für Getreide:

• Getreide ist aus Sicht der Lebensmittelhygieneverordnung 

als Lebensmittel zu betrachten

• Getreide ist so zu lagern, dass es nicht verderben kann

• Getreide ist so zu lagern, dass es nicht verunreinigt wird.

Zu beachten ist die Getreidehygieneverordnung

Risikobewertung zur Verunreinigungsmöglichkeit des Lebensmittels

EU- Verordnung (EG) Nr. 852/2004
Anhang 1 Primärproduktion

HACCP-Grundsätze
hazard analysis and critical control points

Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte
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Im bäuerlichen Lager bis 0,2 % pro Monat

Im Gewerbelager:  ca. 0,1 % pro Monat
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Voraussetzungen für eine gute und sichere Lagerung

• Hygienische Lager

• Frei von Verunreinigungen

• Frei von Beistoffen

• Frei von primären und sekundären Schädlingen

• Frei von  schädlichen Mikroorganismen 

• Richtige Wahl des Lagerortes

• Richtige Wahl der Baumaterialien

• Richtige Wahl der Konservierung

• Richtige Wahl der Bearbeitung

Die Eingangsqualität kann nur gehalten und nicht verbessert werden
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Einfluss der Temperatur und Lagerfeuchte auf die Lagerdauer
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Trockensubstanzverluste (nach Jouin)
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Biologische Hygroskopische

Geometrische Gravimetrische

Mechanische Aerodynamische

Thermische Elektrische

Eigenschaften des Getreidekorns
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Hygroskopische Eigenschaften

Feuchtebindung

Bindungsarten:

• Benetzungsfeuchte

•Osmotisch gebundene Feuchte

•Adsorptiv gebundene Feuchte
Bildquelle: Mühlbauer, Getreidetrocknung
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Hygroskopische Eigenschaften

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV), 

Bildquelle: Mühlbauer, Getreidetrocknung

Feuchteaufnahme und -abgabe



ALB Fachgespräch
„Lagerung von Getreide und
Körnerleguminosen“

Stefan Jehle
28. November 2019

28.11.2019 Stefan Jehle, Dipl.-Ing.agrar (FH)

Kondensatbildung in nicht isolierten Behältern ?

Getreide 10°C

Innentemperatur  10°C

Außentemperatur  - 5°C

Abluftöffnung

Zuluftöffnung

Luftwechselrate:  12 : 1
Nötige Taupunkttemperatur an 
der Trennfläche: - 10,1 °C
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Hygroskopische Eigenschaften

Feuchteverteilung im Korn

Bildquelle: Mühlbauer, Getreidetrocknung

Bildquelle: RKL, Sreu
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Grundvoraussetzungen für eine sichere Lagerung 
und

Gesunderhaltung von Getreide sind demnach:

• Lagergerechter Feuchtigkeitsgehalt der Körner < 14,5 %

• Lagergerechte Temperatur der Körner 8 – 10 °C

• Geringer Schwarzbesatz

• Kein Schädlingsbesatz

• Kornbeschädigungen < 4 %
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Lagerhallen Boxenlager Rundsilolager Aussensilolager

Getreidelager

Getreidelagerung
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Getreidelagerung in Außensilos
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Bodentrichter für Getreidesilos
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Günstige Voraussetzungen für den Rundsilobau

Das Verhältnis von Durchmesser und Höhe muss stimmen weil sonst:

 Luftführung bei der Belüftung schwieriger wird.

 Restmengen bei bodenebener Aufstellung zu groß werden.

 Statische Probleme mit erhöhtem Materialbedarf ausgeglichen werden müssen.

 Fundamentkosten überproportional ansteigen.

Günstige Verhältnisse ergeben sich durch den „Goldenen Schnitt“

61,8 % für die Höhe

38,2 % für die Breite

oder 1 : 1,618
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Restmengen in Rundsilos mit gleichem Inhalt

Gesamtmenge: 309 m³

Restmenge: 16 m³ / 5 %
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